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法德赛--DEIMOS UZA.TOTAL 超零级空气纯化装置

DEIMOS UZA.TOTAL 超零级空气纯化装置

应用：GC-FID、GC-FPD、GC-NPD、Gas Sensing

DEIMOS UZA. TOTAL 超零级空气纯化装置能够将空气中的总碳氢化合物的含量降低到 0.05 ppm 以下，并去除

H 2O、CO 2、CO、NO x、SO 2 等污染物。

使用加热催化技术去除 CO 和总有机烃，双分子筛 PSA 系统去除 H 2O 和 CO 2，Purafi l 去除 NO x，活性炭过滤器

去除 SO 2。

DEIMOS UZA. TOTAL 采用节能技术模式(EST)的一体式无油空压机，设

计紧凑，低噪音运行。

由彩色触摸屏控制，实时显示过程、进/出口压力、流量及系统状态，

并可远程接入进行诊断控制。

DEIMOS UZA. TOTAL 系列超零级空气纯化装置技术规格：

型号

DEIMOS.

UZA.

TOTAL.1

DEIMOS.

UZA.

TOTAL.3

DEIMOS.

UZA.

TOTAL.6
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DEIMOS.

UZA.
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DEIMOS.

UZA.
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流量 1 L/min 3 L/min 6 L/min 10 L/min 20 L/min 35 L/min 50 L/min

总 HCs 含量 < 0.05 ppm

总 CO, NOx, SO2 含量 < 0.05 ppm

噪音 < 50 dB < 52 dB

露点 -75°C (-103°F) -70°C (-94°F)

输出压力 6 bar (87 psi)

尺寸 (W x H x D) 47.5 x 66.2 x 65 cm 47.5 x 66.2 x 79 cm

重量（Kg） 58 75 121

电源 220 - 240 V ac / 1 ph / 50 - 60 Hz


